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ALKUPERAINEN

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS TUOTTEESTA
LLP Farm Machinery Group Oy vakuuttaa, ettd markkinoille saatettu kone tayttéa direktiivin
2006/42/EY ja standardit SFS-EN 1SO 12100 ja SFS-ISO730-1.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
LLP Farm Machinery Group Oy férsakrar harmed att féljande maskin uppfyller
maskindirektivet 2006/42/EY och standard SFS-EN ISO 12100 och SFS-1ISO730-1.

CERTIFICATE OF CONFORMITY FOR A PRODUCT
LLP Farm Machinery Group Oy certifies that the following machine, which has been brought into
the market, conforms to directives 2006/42/EY and standards SFS-EN I1SO 12100 and SFS-ISO730-1.

SAMSVARSERKLZAERING FOR MASKIN
LLP Farm Machinery Group Oy bekrefter herved at falgende maskin, som er sendt ut pd markedet, er i
samsvar med direktivene 2006/42/EF, SFS-EN ISO 12100 og SFS-1SO730-1.

Tuote / Produkt / Product / Produkt:

Valmistusnumero / Tillverkningsnummer
/ Serial number / Serienummer:

Teknisen tiedoston kokoaja / Teknisk
dokumentation samlare / Technical file collector: Sakari Ruotanen

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer LLP Farm Machinery Group Oy
/ Produsent:

Osoite / Adress / Address / Adresse: Levytie 4, FIN-74510 lisalmi
Puhelin / Telefon / Telephone: +358 (0) 201 984 020
Paikka / Ort / Place / Sted: lisalmi

Aika / Datum / Date / Dato:

Allekirjoitus / Underskrift / Signature
/ Signatur:

Nimenselvennys / Namnfortydligande

/ Clarification of signature

/ Tydeliggjgring av signatur: Jarkko Hyyrénmaki
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TAKUUEHDOT

= LLP Farm Machinery Group Oy myd&ntaa valmistamilleen tuotteille kahdenkymmenen neljan (24) kuukau-
den takuun.

» Takuuaikana FMG korvaa virheelliset tai rikkoontuneet osat uusilla tai kayttokelpoisilla osilla. Mahdolliset
matkakulut ja osien rahdit asennuspaikalle eivat sisélly takuuseen.

» Takuuaika alkaa laitteen kayttdénotosta, ellei muuta ole erikseen sovittu.

= Takuu raukeaa, jos laitetta on kaytetty virheellisesti, kéytetty tydhon mihin sité ei ole suunniteltu, huollettu
puutteellisesti tai rakennetta muutettu ilman valmistajan lupaa.

= Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivat kuulu takuun piiriin.

» Mahdolliset takuuaikaisen vaurion aiheuttamat ansioiden menetykset ja muut valilliset kulut eivat kuulu ta-
kuun piiriin.

»  Takuukorjaukset on suoritettava jalleenmyyjan valtuuttamalla korjaamolla.
= Mikéali korvauksenhakijan vaatimukset osoittautuvat perusteettomiksi, pidattaytyy FMG korvauksista.
=  Takuukorvaukset kasitellaéan vain kirjallisen ilmoituksen perusteella, jonka tekee valtuutettu FMG myyja.

Kirjallinen reklamaatio tulee tehda viimeistaan yhden (1) kuukauden siséalla vaurion havaitsemisesta. FMG
vastaa kirjalliseen reklamaatioon yhden (1) kuukauden kuluessa reklamaation saapumisesta.

MENETTELY VAURION SATTUESSA TAKUUN AIKANA

= Selvitd vaurion laajuus ja syy
» Varaudu toimittamaan rikkoontunut osa/osat valmistajalle tarvittaessa
= Ota yhteys jalleenmyyjaan ja tee reklamaatio jossa iimenee:

- tuotteen tyyppi ja rungonnumero

- kayttoonottopaivamaara (ostopaivamaara)

- vaurion paivamaara

- kuvaus vauriosta ja pari kuvaa

- kuvaus olosuhteista, tehdysta tydsta ja peruskoneista
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KAYTTAJALLE

= Téama kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi tielanan kayttgjalle. Seuraavilla sivuilla pyrimme antamaan
mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot tielanan oikeasta kasittelysté ja huollosta. Ne luovat perustan tie-
lanan tehokkaalle ja taloudelliselle kéytolle.

= Kehotamme Sinua lukemaan tdman kirjan huolellisesti. Tee huoltotoimenpiteet annetun maaréaikaishuol-
to-ohjelman mukaan ja ota paivittéinen huolto rutiinityéksi itsellesi. Tama kaikki on seka Sinun etta tielanan
ja traktorin parhaaksi.

» Tassa kirjassa ei ole kasitelty sellaisia laajahkoja huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat erikoistyovalineita tai
tarkkoja mitta-arvoja. Tallaisia palveluja tarvitessasi kdanny luottamuksella koulutetun huoltohenkildkunnan
puoleen. He ovat valmiita palvelemaan Sinua.

= Traktorisi ja tielanan edun mukaista on mygs se, ettd kaytat ainoastaan alkuperéisia varaosia. Varaosat
voit tilata AGCO SUOMEN varaosapisteisté.
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1. TURVALLISUUSOHJEET

Nama yleiset turvallisuusohjeet ovat yhteenveto saannéista ja ohjeista, joita on noudatettava
tielanalla tydskenneltaessa. Ohjeet eivat kuitenkaan vapauta traktorinkuljettajaa noudattamasta
lakiin perustuvia ja muita likenneturvallisuus- ja tydsuojelumaarayksia. Eri tyopaikkoja koskevia
turvallisuusohjeita seka tielikennelainsaadantdon perustuvia sédantéja on noudatettava. Seu-
raavassa on kasitelty yleisia turvallisuuteen ja tielanan kayttoon liittyvia nakdkohtia, jotka kuljet-
tajan on huomioitava.

>D D DB DD

TARKEAA

Kayta tielanaa vain sen kayttotarkoitukseen. Lue tdma kayttdéohje huolel-
lisesti, ennen laitteen kayttoonottoa.

TARKEAA

Kokeile ennen liikkeellelahtoa etta kaikki liikkeet ja toiminnot toimivat
moitteettomasti.

TARKEAA

Varmistu siita etta laitteen lahietaisyydelld ei ole ketdan kokeillessasi lait-
teen eri toimintoja. Turvaetaisyys 10 metria.

TARKEAA

Opasta muita koneen kayttgjia laitteen kayttoon ja seka pyyda tutustu-
maan kayttéohjekirjaan.

VAARA

Ala tyoskentele viallisella laitteella.

VAARA

Muista kayttaa tyokonevilkkua tyoskenneltdessa.
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VAROITUS

Tydskentele laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS

Ota huomioon muut tiella liikkujat.

TARKEAA

Laske laite aina alas ja pysaytad moottori, kun poistut ohjaamosta.

TARKEAA

Ala koskaan huolla tai puhdista hydrauliikan varaan jatettya laitetta vaan
tue se mekaanisesti. Pysayta moottori aina huoltotdiden ajaksi.

VAROITUS

Alairrota, kytke tai kirista paineenalaisia hydrauliliittimia.

VAROITUS
Ala hengita 6ljysumua, jos paineenalainen hydraulijarjestelméan osa rik-

koontuu. Jos 6ljya on joutunut silmiin, huuhdo runsaalla vedella ja mene
laékariin.
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2. RAKENNE

1. Runko

2. Teréarunko

3. Lis&siipi

4. Nostosylinteri

5. Taka-akseli

6. Vetoaisa

7. Vakaajatanko

8. Viimeistelytera
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3. TEKNISET TIEDOT

Tyo6leveys . I L
Malli | Tysle- | lisasiivella | Pituus | 'cnenmaara Kiinnitys
veys (cm) (cm) (cm) Paino (kg)
TLN370 275 310 855 3 3700 Vetokoukku
TLN430 310 350 890 4 4420 Vetokoukku
TLN570 350 370 940 4 5800 Vetokoukku

*[lman lisasiiped ja ilman nivelaisaa

Aanitaso on alle 70 dB (A).

4. KAYTTOOHJEET

4.1.

4.2.

Kayttotarkoitus

Laite on tarkoitettu teiden ja piha-alueiden tasaamiseen, polanteen poistoon ja sora-
teiden kunnossapitoon,

Kayttoohje

Ennen kayttéa varmista, etta laitteen kytkenta peruskoneeseen on kunnossa ja luki-
tukset kiinni.

Tee koekaytto ja varmista etta laite toimii. Jos hydraulijarjestelma on uusi tai sita on
korjattu, ole erityisen varovainen, silla iima jarjestelmassa saattaa aiheuttaa akkinai-
sia liikkeita.

Kun kaytat laitetta, varmista etta voit koko ajan ndhda, ettei ketdan ole vaara-
alueella.

Kun irrotat laitteen, kiinnitéa hydraulilkan pikaliitimiin aina suojat paikoilleen.

Tielanan maksimi siirtonopeus hinatessa on 50 km/t.
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Tielanan saataminen

Korkeuden saato Vaakakallistuksen saato

Etup&an nosto/lasku

Viimeistelyteran
korkeuden saatd

Kuva 1. Tielanan saataminen

5. HUOLTO

5.1.

5.2.

5.3.

Tielanan kayttdvarmuuden yksi tarkeimmista edellytyksista on oikein ja oikeaan ai-
kaan suoritettu huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyénneista
aiheutuneiden vikojen korjauskustannuksiin. Tahan huoltoon kuuluu kaikki voitelut
seka tarkastukset ja sdadot.

Huolto paivittain
- Tarkista terien kunto
- Tarkista terien kiinnitys
- Tarkista liikkeiden toimivuus

- Puhdista laite tyopaivan paatteeksi. Venttiillohkoa ja sahkolaiteita ei saa pesta pai-
nepesurilla

- Tarkista tappiteran tappien kunto

- Voitele tappiteran tapit. Tappien pitéad pyoria.
Huolto viikoittain

- Voitele rasvanipat

- Tarkista hydrauliikkaliittimien tiiviys

Huolto 500 tunnin valein
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- Tarkista tappien kunto

- Tarkista ruuvien kireys

Vuosihuolto

Kaikki edella mainitut asiat. Rasvaa rasvauskohteet aina kun jatat koneen sei-
somaan varastoon.

HUOMAA:

Huoltoja suoritettaessa on noudatettava huoltojaksotusta eli on
suoritettava myos aikaisempien huoltojaksojen toimenpiteet

HUOM!

Ruuvien kireys tulee tarkistaa myds ensimmaisen kayttokerran jal-
keen.
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5.5. Rasvauskohteet

Rasvaa kuvassa nakyvat rasvanipat viikoittain. Puhdista nipan p&a ennen rasvaus-
ta.
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Kiristettavat ruuvit

Kiristéa kaikki ruuvit ja mutterit ensimmaisen 10 kayttotunnin jalkeen ja tasta eteen-
pain 500 tunnin valein. Tarkista teran kiinnitys paivittain.

Vakaajatangon ruuvit

Takapyorien kiinnitysruuvit

Terarungon kiinnitysruuvit

Teran kiinnitysruuvit
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6. TIELANAN OHJAUS

Kuva 2. Korkeuden saato

Kuva 3. Vaakakallistuksen saato
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Kuva 5. Siiven ohjaus
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Kuva 6. Aisan ohjaus (lisadvaruste)

Kuva 7. Kiviharan kaanto, vasemmalla puolella (liséavaruste)
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Kuva 8. Kiviharan jatke, oikealla puolella, (lisdvaruste)
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