
PUSKULEVY

LISÄVARUSTEET
•	 Terävaihtoehtoina verkko-, kumiverkko-,  

kumiterä-, ja kovametallipolanneterä
•	 Led-äärivalot

VAKIOVARUSTEET
•	 Tasaterä
•	 Ruuvikiinnitteiset soviteosat
•	 Kaksoispaineen rajoitusventtiili
•	 Ruuvisäätöiset jalakset
•	 ½” pikaliittimet

Malli Leveys,
cm

Korkeus,
cm

Työleveys,
cm

Paino

PL245 245 95 173-245 650
PL275 275 95 195-275 670
PL300 300 95 216-305 690
PL330 330 95 237-335 720

PL245 PL275 PL300 PL330 

•	 Piha-alueiden puhtaanapitoon

•	 Voidaan käyttää myös turpeen käsittelyssä

•	 Matalan siiven ansiosta näkyvyys todella hyvä

• 	Kustannustehokas ratkaisu talvikunnossapitoon

• 	Kääntö kahdella hydraulisylinterillä
	 - kääntyvyys 41/45°

• Lyhyen runkorakenteen ansiosta
	  - painopiste lähellä työkonetta
	 - kääntösäde pysyy pienenä

• Yleisimmät ruuvikiinnitteiset sovitteet




